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UL Neuer Luechtergrund
Verlagerung und Erweiterung:

Erhohung der Umlagerungsmenge und -dauer, FlachenvergroRerung
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Fahrrinne

UWA Neufelder Sand

Erhohung der Menge des einzubauenden Schluffs
im Kern der UWA, d. h. keine Veranderung

des bisher geplanten Abdeckungsmaterials

bei gleichbleibender Gesamtkapazitat

Zuordnung der Vorhabensbestandteile

UWA Brokdorf

UF Brokdorf

|Modifizierung

UWA Neufelder
Sand

fortbestehende Vorhabensbestandteile des Ursprungsantrages

entfallende Vorhabensbestandteile durch Plananderung |, Il oder IlI

neue/modifizierte Vorhabensbestandteile durch Plananderung |, auch bei Plananderung Il und Il fortbestehend

neue/modifizierte Vorhabensbestandteile durch Plananderung Il, auch bei Plananderung Il fortbestehend

neue/modifizierte Vorhabensbestandteile durch Plananderung Il

Art des Vorhabensbestandteils
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UWA = Unterwasserablagerungsflachen

UV = Ubertiefenverfiillung

UF = Ufervorspillungen

SF = Spuilfelder

UL = Umlagerungsstellen

Ruckbau/Neubau des Versorgungsdikers Nefldsand
Initialbaggerungen (im Altenbrucher Bogen, Uberzeichnet)

Otterndorfer und Altenbrucher Stacks

geplante Leuchtfeuer

Grenze des Untersuchungsgebietes
Fahrrinne Elbe
Fahrrinnenkilometrierung Elbe
Land

Watt

Wasser

grofliere Orte

Es erfolgt keine Darstellung der Kompensationsmaf3nahmen.
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Brunsbuttel

Fahrrinne

UWA Brokdorf

UF Kollmar C

\ UF Kollmar B

| Warteplatz Brunsbittel

UWA St. Margarethen

UV St. Margarethen

UWA Scheelenkuhlen

UF Brokdorf

Itzehoe

) UF Gluckstadt/Stormiindung (unterhalb)

I

UF Gluckstadt/Stormiindung (oberhalb)

\\ UF Kollmar A

SF Schwarztonnensand (

SF Pagensand
SFI+Il

Schwinge ‘
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Stade

UF Wisch (Luhemiundung)

Begegnungsstrecke
Modifizierung

Riickbau Versorgungsdiiker NeRsand,
Neubau Versorgungsduiker NeRsand

Buxtehude

Elmshorn

SF Pagensand SF il

) UF Hetlingen

) UF Wittenbergen

Vorsetze
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Fahrrinne

) Unterfeuer Blankenese

Oberfeuer Blankenese

Geesthacht
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Anpassung der Fahrrinne von Unter- und AuBenelbe -
Plananderung lll - Erganzung der UVU

Ubersichtsdarstellung
des geplanten Vorhabens
inkl. Plananderungen
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